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Kudux LED Floor

Nowoczesna podtoga z wbudowanymi bardzo jasnymi
diodami LED to doskonaty element scenografii
zaréwno instalacji statych jak i produkcji mobilnych.
Umozliwia wyswietlanie grafiki, animacji, obrazow,
napiséw, obrazoéw video, TV, DVD, VCD etc.

Technologia LED zapewnia niski pobor pradu,
niewielkg emisje ciepta, bardzo dtugi czas pracy

(do 100 000 godzin!) oraz matg awaryjnos¢ (wysoka
odporno$¢ na wstrzasy, uderzenia, wibracje etc.)

i mozliwos$¢ natychmiastowego zaswiecenia nawet
po zaniku napiegcia pradu!

Kudux LED Floor posiada specjalng konstrukcje i
odpowiednio wzmocnionym pokrycie co sprawia,

ze jest bardzo wytrzymata oraz zabezpieczona przed
uszkodzeniami zwigzanymi z wylaniem sie ptyndw.

Podtoga diodowa sktada sie z modutdéw o rozmiarze
50%x50cm i grubosci tylko nieco ponad 8 cm,
co gwarantuje prosty montaz i utatwia transport.

Skrzynia transportowa

Skrzynia transportowa dedykowana dla

Kudux LED Floor. Przystosowana do transportu 4, 8,

lub 12 paneli.

Swiatto

Kolor Bialy Czerwony | Zielony | Niebieski
Jasnos¢ (lumen) 144.14 40.34 89.92 19.97
Moc (W) 62.2 283 245 24.2
Sprawnosé (Im/W) 232 143 3.67 0.83

Funkcje

Wyswietlanie textu, grafiki oraz ruchomych obrazéw
Specyfikacja

LED Qty 256pcs full color SMD 3-in-1 LED
Strumier Swietiny 145Im

Temperatura pracy 0~40°C

Dopuszczalna wilgotnosé 0~95%

Klasa bezpieczenstwa IP44(podtoga wewnetrzna)

Opcje kontroli

System kontroli [LED Vs MX

Potaczenia |9-pin

Specyfikacja elektryczna

Zasilanie 90~264V AC

Napiecie 5V DC

Pobor pradu 60Wat

Budowa

Powierzchnia gladka, przezroczysta wielowarstwowa ptyta szklana
Montaz Injection Molded ABS

Wymiary 500x500x84mm

Waga(kg) 15

Specyfikacja LED

Napiecie dtugosé fali | kat Swiecenia|Jasnosé
£ Holor | FERHF o | oo
czerwony 2220 625-630 100 218-427
Zielony 3234 517-523 100 1171-1640
niebieski 3.2-34 467-471 100 218-427
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